
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM

TELA DE AÇO NA ENTRADA DA TUBULAÇÃO.

VAI PARA CANALETA
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PERFIL METÁLICO
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DETALHE 02

.
5

2

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO

REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILÍNDRICA

COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR

LÂMPADA DE LUZ MISTA - HWL 500 W

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA
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PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

ARCO METÁLICO PRINCIPAL

PINTURA ESMALTE NA COR AMARELA


