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SITIO

GESTAC DE PROJETDS

1. INTRODUCAO

O projeto refere-se 3 implantacio de uma complementagdo ao Sistema de Abastecimento da Agua
existente na, no Municipio de Rio Vermelho, MG, com a finalidade de atender de forma satisfatéria a

demanda de consumo de dgua potéavel para 16 familias.

A rede atual é composta por uma linha principal com didmetro que varia entre 50mm e 32mm, com
ramais de didametro e tracados desconhecidos, motiva pelo qual se propde a completa desativac3o
da rede atual,

) presente projeto prevé a perfuracdo de um poco tubular profundo, com a instalacdo de um
reservatorio elevado, a implantacdo de rede adutora, sistema de recalque e protegao do pogo, bem
como as redes de distribuicdo e alimentagdo. No projeto apresentado em conjunto com o presente
memorial € demonstrado o tracado das redes projetadas, bem como os locais de abastecimento.

A regido que receberd o abastecimento de agua € uma comunidade rural, tendo seus habitantes
dependéncia total do sistema proposto, tendo em vista que, segundo as condi¢des sanitarias atuais,
0 abastecimento individual é feito através de pocos superficiais ou fontes de dgua semisurgentes em
condigdes precarias.

2. CONCEPCAO DO PROJETO

O projeto refere-se ao Sistema de Abastecimento de Agua da Comunidade Salema, localizada no
Municipio de Rio Vermelho, MG. Este Sistema de Abastecimento ird englobar as seguintes unidades:

* Poco tubular profundo;

* Estacdo elevatdria e adutora;

* Sistema de Reservacdo;

* Rede de distribuic3o;

* Ligacoes Domiciliares de Agua Potavel.

3. INFORMACOES INICIAIS / PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO

O sistema foi dimensionado com as seguintes caracteristicas, a saber:

MEIS e PESS0RS DOF FAMMIIA .ceviicisiiossinssessnssosresesmsesosonesmsssossossssssseommssstosose st se e 4,00
Coeficiente do dia de MAIOr CONSUMO ........c.ccsversrrmmsessesssesessesssmssssssssssssoesoes oo eeeesese . 1,25
Coeficiente da NOra e MAIOF COMSUMO ...oummsmssursorsucomssssoeesosimsiiosst sttt 1,50
Consumo “per capita” com perdas TSI s s s ssssasassssassasasrsssessssnennsesess 100 | [ hab X dia
Tempo de operacdo estimado L PR SRS OOONOON -4 A
O IBNDOBIIOINE... . .r...occcr st st SR e L 0 16
Populagdo (hab) existentes + L~ 96hab
4. CAPTACAO

A captacdo serd através de poco tubular profundo, localizado nas coordenadas 18°21'41.22"s,
42°53'34,33"0, acompanhado de execucdo de selo tubular em concreto, para protecdo do poco, com
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didmetro 1,00m em relacio ao centro do poco tubular, conforme projeto e orientacdo da
fiscalizacao.

5. REDE ADUTORA

Execugdo, com o fornecimento total dos materiais, de 318,00 m de adutora de dgua tratada, em
tubos de PVC PBA DN 50, classe 20, interligando o pogo tubular profundo ao reservatério projetado,
inclusive com limpeza de faixa, escavacdo de valas, assentamento da tubulacdo, reaterro e
compactacdo de vala.

6. RESERVACAO

O projeto prevé, apenas, a infraestrutura necessaria para instalacdo de reservatério apoiado, uma
vez que o dispositivo (caixa d"agua tipo taca — coluna seca — 20m?) ja foi adquirido pelo municipio e
encontra-se disponivel na comunidade. Deverdo ser instalados os barriletes de entrada, saida,
descarga, extravasor em tubos de aco carbono @ 2”, conforme projeto padrio.

7. RAMAIS DE LIGACAD

Execucdo e implantacdo de 1.486m de ligagdo de rede em tubo de PVC PBA DN50, classe 20,
interligando o reservatdrio aos ramais de ligag3o, inclusive com limpeza de faixa, escavagdo de valas,
assentamento da tubulacdo, reaterro e compactacao de vala.

8. RAMAIS DE LIGACAD

Execugcdo e implantacio de 591m de ligacdo de rede em tubo de PVC PBA DN20, classe 20,
interligando a rede de distribuicdo existente aos reservatorios das edificacdes atendidas, inclusive
com limpeza de faixa, escavacio de valas, assentamento da tubulac3o, reaterro e compactagdo de
vala.

9. PROTECAO DO POCO

A protecdo do reservatério terd dimens@es de € x 6 metros, feita com mourdes de concreto fixados a
cada 3,50 m e altura de 2,50 m, com cerca em arame farpado de 11 fios. O cercamento recebera
portdo em ferro na largura de 1,00 m.

10. PROTECAO DO RESERVATORIO

A protecdo do reservatério tera dimensdes de 7 x 7 metros, feita com mourdes de concreto fixados a
cada 3,50 m e altura de 2,50 m, com cerca em arame farpado de 11 fios. O cercamento recebers
portao em ferro na largura de 1,00 m.

AL DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 191.244/D
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