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DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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ESCAVAÇÃO

QUADRO DE CONCRETO

GRELHA DE CONCRETO

CANTONEIRA DE CONCRETO

CONCRETO fck > 13,5 MPa

FORMA

ARGAMASSA 1:3
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m2/un
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PASSEIO

ARGAMASSA
1:3

BLS -  BOCA DE LOBO SIMPLES
CONSUMO

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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BLD- BOCA DE LOBO DUPLA

CORTE BB

ESCALA 1:25

PASSEIO

ARGAMASSA
1:3

PLANTA

ESCALA 1:25

CORTE AA

ESCALA 1:25

0,500 0,0866

0,800 0,2217

0,400 0,0554

Diâmetro M3/M
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DETALHE ESQUEMÁTICO 
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MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

SARJETA EM CONCRETO 45x10CM,I=5%
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COLCHÃO DE AREIA E =6CM
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TIPO BUNIDADE

2m /un

QUANTIDADE
TIPO ADISCRIMINAÇÃO

Alvenaria Esp 0,20

3

Kg /un

m /un

un / mAnel CA-1 ø 800mm

Argamassa 1:3

Aço CA 25

3

3

2

un / un

un / un

m /un

m /un

m /un 0,01

0,01

0,66

l

l

TIPO -A / B
QUANTIDADE

UNIDADEDISCRIMINAÇÃO

Laje de Redução

Laje de redução

( pré - moldado )

Concreto Fck > 13,5 MPa

Tampão

Argamassa 1:3

Alvenaria Esp 0,20

QUANTIDADES

 asfálto
tampão de ferro

fundido
concreto fck > 13,5 MPa

concreto fck > 13,5 MPa

argamassa 1:3

alvenaria de tijolo
requeimado

ver detalhe A
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CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA

QUANTIDADES

DIMENSÕES
Os Poços de visita deverão ser dispostos de modo
a atenderem aos seguintes espaçamentos (QUADRO l ).

A Seguir apresenta-se o quadro ll com as dimensões
estabelecidas para o Poço de Visita tipo A.

A Seguir apresenta-se o quadro lll com o quadro de
armação da laje superior de poços de visita.
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 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
DETALHAMENTO DAS PEÇAS TÉCNICAS DE DRENAGEM

 MARCUS VINICIUS DAYRELL DE OLIVEIRA

 01/04

1,200 0,4980

DIMENSÕES ( cm )DN
 ( mm )

500

800

1200

20

20

25

90

90

120

20 70

100

150

120

130

170

-

-

XHCLa

DN
( mm )

FORMA
 ( m / un )

3
CONCRETO

 ( m / un )
2

AÇO
 ( Kg / un )

500

800

1200

11,45

15,47

23,78

1,57

1,88

2,93

16,4

17,0

25,7

(m)
ESPAÇAMENTO

MÍNIMO MÁXIMO

DIÂMETRO
( mm )

500

800

60

60
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1200 60 150

X Y
( cm )( cm ) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
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_

_ _

_ _

_
3Ø 12,5

3Ø 12,5

12,53Ø C/ 15
 6,3 ø

C/ 15
ø 6,3 
C/ 15
ø6,3

4Ø 100

3Ø 

12,5

12,5

3Ø 

3Ø 12,5

6,3

6,3

4Ø 

4Ø 

5Ø 6,3

100

10012Ø 

12Ø 

12Ø 100

CONTROLE TECNOLÓGICO

Os materiais e misturas deverão ser submetidos aos ensaios
previstos na referida norma da ABNT: concreto MBR 12 655/92.
Os tubos de concreto deverão ser submetidos aos ensaios
previstos na EB 103/57-MB 113/58, ensaio de compressão
diametral (MBR 65 86/81) e ensaio de absorção d'agua.
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