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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO EXECUGAO DE
DRENAGEM PROFUNDA EM TUBO CIRCULAR DE
CONCRETO




1. Introdugédo

Este estudo foi desenvolvido com a finalidade de determinar a solugéo viavel de
drenagem evitando que o defluvio superficial cause danos ou crie situagdes de desconforto
aos usuarios do sistema viario, bem como seja viavel quanto ao aspecto econémico e que

possua exequibilidade.

A solugéo final proposta em projeto, € comporto por sarjetas, bocas de lobo
simples/dupla, pogo de visitas, galeria pluvial e alas para o langamento final.

Os locais de lancamento foram previamente definidos pela secretaria de obras com
a finalidade reduzir a bacia de contribuigdo, gerando assim um sistema de drenagem
otimizado.
Os tubos de concreto que fazem parte da galeria, serdo do tipo PA1, ou seja do tipo armado,
e os que fardo a ligagao entre a boca de lobo e o0 pogo de visitas sera do tipo OS, ou seja,
tubo de concreto sem armadura.

O estudo foi desenvolvido com base em levantamento topografico planialtimétrico
cadastral, definindo assim, a melhor opg¢do para o tragado das redes, considerando os

seguintes fatores:

e Menor percurso possivel,
¢ Profundidade nao muito elevada para valas;
e Melhor posicionamento da rede.

2. Especificagoes (Normas para Execugao)
= Escavagao e Assentamento:

As valas que receberao os coletores serao escavadas, respeitando o alinhamento e
profundidade, indicados no projeto. O langamento das tubulagbes devera seguir,
paralelamente, a abertura da vala, devendo esta ser escavada em trechos maximos de 50
metros. A largura da vala sera igual ao didmetro do coletor mais 0,70m para didmetro até
400mm. Estes valores sao adotados para profundidade até 3,00m. Para cada metro, além
de 3.00m, as larguras serdo aumentadas de 0,10m. As larguras das valas poderdo ser
aumentadas ou reduzidas, de acordo com as condi¢cdes do terreno, ou face a outros fatores
que se apresentam na ocasido, a critério da FISCALIZACAO.

Qualquer excesso de escavagado ou depressao no fundo das valas devera ser
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preenchido com material de primeira qualidade (areia, argila, etc.). Apds ser regularizada e
compactado os fundos das valas, devera ser feito um lastro de concreto conforme o
assentamento tipo 1° classe, recomendado pela a ABTC — Associacao Brasileira de Tubos
de Concreto, para o assentamento dos tubos, o ber¢o devera ter uma espessura de 1/2 do
diametro de assentamento, sendo que a metade desse valor é executado para conformacao
e nivelamento da rede, apds a cura, é feito o assentamento da rede coletora, e por fim, é
executado o volume restante do concreto, conforme previsto em projeto. Logo apds ter
concluido a etapa de assentamento da rede coletora é feito o rejuntamento do mesmo.

Nos terrenos rochosos as valas devem ter 0,15m de profundidade, além da
necessaria. Esta diferenga deve ser preenchida com material de boa qualidade (areia, p6
de pedra, etc.), bem apiloado, a fim de garantir o perfeito assentamento das tubulagdes.

Recomendacgoes para recebimento das tubulacbes

As tubulagdes antes de serem recebidas na obra e antes de serem assentadas,
deveréo ser cuidadosamente examinadas, sendo rejeitadas os que nao estiverem em boas
condigbes geométricas, isso é, as pecgas que possuirem achatamento, deformagéo devera
ser descartadas, devem ser observado se possuem boa conformidade estrutural/estética,
isso é, as pecgas que possuirem alta porosidade/bolhas, ndo haver trincas, e nao possuir o
concreto adensando de forma homogenia deveréo ser rejeitados.

O assentamento dos coletores devera ser sempre executado no sentido de jusante
para montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto. Os tubos deverao ser
alinhados, nao aceitando qualquer curvatura dos mesmos. Deve haver cuidado especial no
transporte das tubulagoes, a fim de garantir sua integridade. Sempre que os trabalhos forem
interrompidos, o ultimo tubo assentado devera ficar tamponado, a fim de evitar a entrada

de materiais estranhos.

3. Escoramento e Esgotamento:

Dependendo da natureza do terreno e da profundidade dos coletores, podera ser
necessario a protecido com escoramento das laterais das cavas; estes quando necessarios,
deverao ser executados de acordo com as normas usuais e prescritas da PNB 37. Quando
a escavagao atingir o lencgol d’agua, fato que vira impedir a perfeita execugéo dos servigos,
deve-se ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, através do emprego
de bombas adequadas. Em qualquer caso devera o construtor estar atendo quanto a
possibilidade de recalques das fundagdes de prédios vizinhos, adotando medidas de

protecdo a sua estabilidade.
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4. Reaterro de Valas:

O reaterro sera em camadas, nunca superior a 20cm de espessura bem compactada
com uso de equipamento mecanico. Até 50cm de geratriz superior da tubulagéo, o material
devera ser escolhido, evitando-se material com pedras, terra vegetal, dando-se preferéncia
a solos argilosos. Na compactacdo devera ser observado o controle de umidade do
material, procurando-se chegar préximo a umidade étima, e o mesmo devera chegar a um
grau superior a 95% PN. Toda a camada de terra para aterro que por qualquer motivo ficar
encharcada, devera ser escarificada de maneira a reduzir sua umidade, ou a mesma devera

ser retirada da vala.

5. Guia e Sarjeta

As guias e sarjetas serdo moldadas de concreto padrdo SEINFRA e deveréo
obedecer ao alinhamento e nivel conforme projeto.

As sarjetas deverdo ser iniciadas apdés a conclusdo de todas as operacgbes de
pavimentagao.

Devera ser moldada em loco.

A superficie de assentamento deve ser firme e bem desempenada.

Para marcagéao das sarjetas, utilizar gabaritos de madeira.

Executar junta de dilatagdo a cada 12 metros , e que as mesma nao devera coincidir
com a junta dos meiosfios.

As sarjetas serdo executadas em concreto com resisténcia a compressao igual ou
superior a 20 MPA, sendo que as caixas para execugao das guias e sarjetas devem ser
compactadas a no minimo 95% do P.N.

As sarjetas deverado ser irrigadas e umedecidas apds a execugdo com
caminhao pipa para melhor cura do concreto

Na faixa contigua as guias devera ser aterrada com material de boa qualidade e

compactada em camadas sucessivas de 15 cm.
6. Boca-de-Lobo Simples

As bocas de lobo terdo caixa idéntica as caixas de captacdo recebendo na parte
superior guia vazada e grade de cantoneira, nas seguintes especificagdes:

Escavacao manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo;

Argamassa mista de assentamento: traco 1:4, cal hidratada e areia, com adicao de

100 kg de cimento por m® de argamassa;

aA! , ASSOCIACAD DOS
MUNICIPIOS DA

e » MICRORREGIAD ?n .

‘ v BACIA DO SUIGU! .




Lastro de concreto simples: traco 1:4, cimento, areia e brita;

Revestimento da alvenaria e regularizagdo do fundo: argamassa trago 1:3 cimento e
areia, com adigao de hidroéfugo a 3% do peso do cimento;

Atendidas as condigbes de execucao as caixas podem ser recebidas se verificado o

perfeito nivelamento e ajuste das tampas.

7. Tubos de Concreto

Tubos de concreto simples PS1 didmetros nominais: 400mm. 500mm. e 600mm.

Argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

A vala deve ser executada com dimensdes fornecidas pela fiscalizagdo apropriadas
a instalacdo da tubulagdo de acordo com o didmetro dos tubos; obedecer também a
inclinagao indicada em projeto;

Assentar os tubos sobre lastro de concreto de 5¢cm com as bolsas voltadas no sentido
contrario ao do escoamento;

A ponta e a bolsa deverdo ser limpos cuidadosamente para eliminar quaisquer
impurezas se certificando que estejam sem danos que posam afetar a estanqueidade da
rede;

As juntas devem ser feitas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, quando as

pecas ja estiverem dentro da vala, com as pontas dentro das bolsas;

8. Consideragoes Gerais

A contratada se obrigara a manter na obra, um encarregado responsavel pela
execugao das obras estritamente dentro dos prazos estabelecidos e conforme todas as
clausulas e condi¢des constantes do edital e demais documentos que o integram. Devera
ainda este encarregado prestar qualquer esclarecimento requisitado pela fiscalizagédo ou
por pessoal da Prefeitura em visita as obras e a respeito do desenvolvimento dos servigos
ou providéncias necessarias para esse desenvolvimento.

A contratada é responsavel, nos termos da legislagdo em vigor, pela prestagao de
toda a assisténcia técnica e administrativa que se fizerem necessarias ao perfeito
cumprimento do contrato.

Todas as interferéncias e imprevistos que porventura vierem a ocorrer durante a
execucao das obras deverao ser resolvidas pela contratada.

As sinalizacbes e desvios de transito, caso necessario, deverao ser executados pela
contratada.

Nenhum servico ou material constante da planilha quantitativa ou do memorial
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descritivo podera ser alterado sem a prévia autorizagéo por escrito do fiscal da obra. Caso
essa alteracao ocorra sem a autorizacao da fiscalizacdo, a empresa sera penalizada com
0 ndao pagamento do servigo ou material, até que o mesmo seja refeito ou substituido de
acordo com o especificado pela municipalidade.

A contratada se obriga a manter o local das obras em condi¢gbes permanentes de
ordem e seguranga no que se refere a materiais, instalagdes, canteiro de servigos, bem
como no que se refere ao pessoal de servigo seu, da Prefeitura ou de terceiros.

A obra devera ser mantida sempre limpa de entulhos ou de outros detritos.

Os materiais designados como reaproveitaveis deverdo ser removidos com o
maximo cuidado e armazenados em local a ser indicado pela Prefeitura.

Os materiais, equipamentos e ferramentas serdo mantidos limpos e racionalmente
dispostos, de forma a permitir livre transito pessoal e maxima eficiéncia dos trabalhos.

A fiscalizagao dos servigos sera executada pela Prefeitura Municipal diretamente ou
através de firma especializada.

Todos os entendimentos, comunicagdes, ordens, reclamacdes e autorizagbes entre
a empresa contratada e a fiscalizacdo deverdo constar da caderneta de ocorréncia,
considerada o livro da obra.

Esses langamentos serdao reconhecidos pelo fiscal da obra pela aposi¢cao de sua
rubrica no livro.

Todas as ocorréncias serdo objeto de comunicagao escrita para a Prefeitura dentro
do prazo de 24 horas.

Todos os servicos deverao ser executados em obediéncia a legislagao pertinente,
federal, estadual e municipal e em atendimento as normas e regulamento da ABNT e das
Companhias concessionarias de servigos publicos, mesmo no caso de haver indicagdes
em contrario nos desenhos ou especificagdes. Neste caso, a Contratada devera se
encarregar de realizar as modificagbes necessarias para enquadrar todos 0s servigos
dentro destas normas ou regulamentos, submetendo tais alteragbes a aprovagédo da
Prefeitura.

9. Outros

» Argamassas:

As argamassas de uso geral serao preparadas em masseiras, em local revestido,
sendo proibida sua mistura em contato direto com o solo. O cimento e areia devem
obedecer as normas da ABCP- Associacado Brasileira de Concreto Portland, e a agua
devera ser oriunda do sistema publico de distribuigéo.

=  Concreto:

aA! , ASSOCIACAD DOS
MUNICIPIOS DA

e » MICRORREGIAD ?n .

‘ v BACIA DO SUIGU! .




O concreto para toda a obra devera ter e os cuidados de sua preparagao e material

deverdo obedecer a NB — 1 e outros documentos da ABNT.

10.Prazo
O prazo para execugao sera conforme afixado no cronograma fisico financeiro.
11.0bras Empreitadas.

Quando o pavimento é feito por empreiteiro, mediante lavratura de contrato
estabelecendo exigéncias de acordo com o exposto neste estudo, o pavimento sera pago
por metro quadrado construido e aceito, e os meios-fios e sarjetas serdo pagos por metro

linear, também construido e aceito.
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1. Disposigoes gerais

Farao parte desta especificacao as Normas, Especificacdes Técnicas e Método da
(Associacao Brasileira de Normas Técnica ABNT — relacionadas direta ou indiretamente
com obras, servigos e materiais, no que forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com

a presente especificacao.

2. Desenhos e especificagoes

Os desenhos e detalhes constantes do projeto deverao ser obedecidos, bem como
recomendacdes e demais esclarecimentos fornecidos pela Fiscalizagdo. Em caso de
eventuais divergéncias entre elementos do projeto serdo seguidos os seguintes critérios:

Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala prevaleceréo as
primeiras;

Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo os de maior escala,

Divergéncias entre elementos ndo incluidos nos paragrafos anteriores prevaleceréao
o critério e interpretacéo da Fiscalizagc&o para cada caso;

Divergéncia entre a Especificagao Técnica e o instrumento de licitagdo, prevalecera
este.

3. Responsabilidade e obrigagdes da contratada

E de responsabilidade da contratada, além do estabelecido pelo instrumento de
licitacdo e seus anexos:

Despesa decorrente da acomodacado de engenheiro fiscal, durante o tempo de
duragao da obra;

Todos os impostos e taxas, encargos sociais que incidam direta ou indiretamente
sobre os servigos aqui especificados correrao por conta Unica e exclusiva da Contratada.

Fornecimento, instalacdo, movimentacao de tapumes, como cones de sinalizagao,
passarelas, placas de obra e todos os procedimentos necessarios ao atendimento das
posturas municipais, estaduais e federais, relativas ao transito e a seguranca no trabalho.
Os custos referentes a estes servigos estao inclusos no BDI.

Ter na supervisdo dos servigos, engenheiro com experiéncia comprovada e
devidamente registrada no CREA-MG, com plenos poderes decisorios para, em nome da
propria contratada, representa-la perante a Fiscalizacdo em todos os assuntos relativos a
obra;

Manter no canteiro de obras o livro diario de obras atualizado e a disposi¢cdo da
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fiscalizacao;
Fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos suficientes para a total e
perfeita execucao dos servigos até a sua conclusao dentro do prazo requerido pelo contrato;
Responsabilizar-se total e integralmente, independente de notificagédo da fiscalizacao
municipal ou judicial, por quaisquer danos provocados a propriedades de terceiros ou a
propriedade publica, decorrentes da execucao dos servigcos ora discriminados.

4. Fiscalizagao

A execucdo das obras sera inspecionada e supervisionada pela Fiscalizacdo do
orgao competente, ou por um representante por ele designado, que tera autoridade para
aceitar ou rejeitar qualquer trabalho executado, material ou equipamento bem como
qualquer fator inerente a execucgao dos servigos.

No caso da rejeigdo de um trabalho ja executado este devera ser refeito as causas
da contratada. Os ensaios de campo serao efetuados sob a direcdo da fiscalizacdo, com
as custas a cargo da contratada, bem como refazer o trabalho recusado pela fiscalizagao

logo que notificada por escrito.

5. Mobilizagao, desmobiliza¢ao e canteiro de obras

A mobilizagdo consistira na colocacdo e montagem, no local da obra, de todo o
equipamento necessario a execugao dos servicos, inclusive a constru¢cao de barracao,
depdsito de materiais e instalagées sanitarias, conforme regulamento do ministério do
trabalho (NB-14). Sera considerado como mobilizagéo, a obtencéao, preparo e conservagao
das areas e respectivos acessos a serem utilizados. A placa da contratada devera ser
conforme modelo indicado pela fiscalizagdo e regulamentagcdo do CREA/MG e instalada
somente apos sua aprovacgao e definicdo de sua localizagao pela fiscalizagao. A instalagéo
de placas de firmas fornecedoras dependera de aprovagao prévia e autorizacido da
contratante, através da fiscalizagao.

A desmobilizagdo consistira na desmontagem e retirada o canteiro de obras, de
todos os equipamentos e instalagdes.

Antes de utilizar quaisquer empréstimo ou area da via para armazenamento que nao
seja temporario ou para fins normais de execugao do projeto, a contratada devera obter
autorizacao por escrito da fiscalizacao.

A contratada devera fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que
venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servicos. Todos os

equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
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servigos e produzir qualidade satisfatéria dos mesmos. A fiscalizagao podera ordenar a

remogao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatorio.

6. Locacgao dos servigos

Devera ser prevista a utilizagdo de equipamentos topograficos adequados a perfeita
locacao e apoio a obra, onde necessario, e o responsavel pelos servicos de topografia e
locagao devera ser um topdgrafo devidamente registrado no CREA.

A utilizacao destes equipamentos devera cobrir os servicos de demarcacéo,
escavacgao, aterro, locacdo das estruturas, tubulagcdes e demais servicos, e o0s
equipamentos deverao estar disponiveis e em perfeito estado de funcionamento de modo
a permitir a contratada atender prontamente a qualquer solicitacdo da fiscalizacao.

Estes equipamentos deverado ser submetidos a aprovacao da fiscalizacédo, que se
reserva o direito de aceita-los ou nao.

A contratada emitira as notas de servicos para aprovacao e liberacdo pela

fiscalizagao.

7. Pessoal

A contratada devera, durante todo o tempo, oferecer acompanhamento adequado,
mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar os servicos até sua conclusao
dentro do prazo requerido no contrato.

Todo pessoal devera possuir habilidade e experiéncia para executar
adequadamente, os servigcos que Ihe forem atribuidos.

O pessoal devera estar uniformizado e com os seguintes equipamentos de
seguranga: capacete de protecao; calcados de borracha ou couro, conforme requerido pelo
tipo de trabalho desempenhado; luvas adequadas ao tipo de ferramenta ou equipamentos

manuseados e demais equipamentos constantes nas Normas de Seguranga do Trabalho.

8. Servigcos extraordinarios e modificagoes

O 6rgao competente podera determinar a contratada a execucao de trabalhos
condicionais de natureza semelhante ao objeto da presente discriminagdo. Qualquer
trabalho adicional sera executado mediante autorizacdo assinada pela fiscalizacdo e sera
pago a precos contratuais, pelo tipo de trabalho em causa.

A fiscalizacdo se reserva o direito de introduzir durante a execucado das obras

contratadas, as modificacbes, acréscimos ou reducdes que se tornarem necessarias,
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alterando o projeto. A contratada ficara obrigada a aceitar tais modificagdes.
As alteracbes nas quantidades de servigos para mais para menos nao afetardo os

seus precos unitarios respectivos. Os precos unitarios da planilha anexam a proposta

prevalecerdo em quaisquer circunstancias para o pagamento dos servicos.

9. Limpeza

A contratada devera manter o local das obras e suas instalacdes, e também o seu
equipamento, todo o tempo de desenvolvimento dos trabalhos, em condi¢cbes de limpeza e
boa ordem.

Logo apds a conclusdo dos servigos, a contratada retirara do local os detritos e
sobras de material resultantes de suas operagdes, deixando o canteiro com aspecto limpo

e apresentavel.

10.Servicos de terra

= Escavacgao de valas

A escavagao compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie
natural do terreno, até as linhas e cotas especificas no projeto.

A abertura das valas sera feita de maneira que assegure a regularidade de seu
fundo compativel com o greide da tubulagéo projetada acrescida de 0,10m para o lastro.A
largura da vala sera igual ao diametro externo do tubo mais 0,45m, para profundidades até
2,00m e um minimo de 0,60m. Para maiores profundidades acrescentar 0,10m por metro.
Durante a escavacao deverao ser feitas todas as protecdes a outros servicos publicos
enterrados e protecao a edificagdes que passam ser danificadas ou prejudicadas por
ocasido das obras.

O material escavado sera lancado, em principio, ao lado ou perto da vala. Liberado
pela fiscalizagao para futuro reaterro, dependendo do porte e periodo de duragao das obras,
podera aguardar no local o seu aproveitamento, ou sera removido para depositos
provisérios em locais escolhidos pela contratada e aprovados pela fiscalizacdo. Se o
material for imprestavel, sera removido para o bota-fora.

Antes de iniciar a escavagao, a contratada fara pesquisa de interferéncia no local,
para confirmar as interferéncias detectadas na fase de projeto e, identificar outros
porventura existentes. Tais procedimentos serdo necessarios, a fim de que nao sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela
escavagao ou area proxima a mesma. As obras de remanejamento de interferéncia que se

fizerem necessarias deverao ser programadas pela contratada, com devida antecedéncia,
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a fim de permitir a liberagcéo pela fiscalizagcéo e respectivas autorizagdes de proprietarios,
e/ou concessionarios.

Podera a fiscalizacdo deliberar sobre o aproveitamento ou nido de redes
existentes, providenciando as necessarias alteragées do projeto. Se for atingido terreno
rochoso este sera desmontado a frio empregando-se processo mecanico, ou a fogo,
dependendo da expressa autorizacao da fiscalizacao.

= Escoramento de valas
Toda vez que a escavacdo, em virtude da natureza do terreno, possa provocar
desmoronamento, a contratada € obrigada a providenciar o escoramento adequado.
Neste caso o solo lateral a cava, sera contida por tabuas de madeiras de lei de 0,027
x 0,16m, espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por entroncas de eucalipto de
diametro de 0,20m utilizados em terrenos argilosos de boa qualidade, sem agua freatica,

até 2,00m de profundidade.

* Rebaixamento de lencgol freatico

O esgotamento da vala sera feito por bombas submersiveis. A contratada devera
dispor de equipamento adequado e suficiente para que o sistema de esgotamento
apresente rendimento apto a permitir que o assentamento das tubulagoes e o langcamento
do concreto ocorram a seco.

Serao feitos no fundo da vala drenos laterais junto ao escoramento fora da area de
assentamento da canalizacdo, para que a agua seja coletada pelas bombas em pontos

adequados.
= Reaterro de valas

Os servigos de reaterro s6 poderao ser iniciados apds autorizagcao e de acordo com
as indicacodes especificas da fiscalizacao.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores
das superficies originais ou da forma designada pela fiscalizacao.

Devera ser executado de modo a oferecer condigbes de seguranga as estruturas e
as tubulagdes e bom acabamento a superficie.

O reaterro devera também, ser desenvolvido em paralelo com a remogédo dos
escoramentos.

O reaterro ao lado das obras de concreto e tubulagcdo assentada devera ser
executado com o solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam

danificar as instalagdes, equipamentos ou qualquer elemento no interior da vala. O solo
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necessario sera proveniente da prépria escavacao ou de jazidas de empréstimos a critério
da fiscalizagao, dependendo do tipo de solicitagdo (recobrimento; trafego; etc;) e do tipo de
material utilizado. Devera der executado apiloamento em camadas de no maximo 0,30m de
espessura, com controle de umidade e do grau de compactacéo.

Para o caso de terrenos arenosos, a composi¢cao apropriada, sera a mecanica
através do uso de compactadores pneumaticos de imerséo, obtendo-se assim um grau de
compacidade relativo de 60%.

Para terrenos coesivos, a compactacao do material de uma camada de aterro devera
ser feita até se obter uma densidade aparente seca, em média nao inferior a 95% da
densidade maxima determinada nos ensaios de compactacgao, de conformidade com o MB-
33 da ABNT.
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO




1. Introducao - Instalagao do Reservatério Metalico

Todo desenvolvimento do projeto estrutural em questdo baseou-se nos elementos
fornecidos pelo projeto arquitetbnico, sendo que questdes dubias foram dirimidas
diretamente com o autor do mesmo.

O projeto estrutural da edificagdo denominada: Praga dos Esportes e da Cultura —
utiliza elementos resistentes constituidos de concreto armado moldado in loco, e estruturas
de ago. Tal solugédo vem de encontro as necessidades oriundas do cronograma previsto
para o empreendimento e de racionalizacdo dos processos construtivos.

Desta maneira, este memorial sera dissertado em grandes topicos, a saber:

Orientagdes gerais;

Orientagdes construtivas;

Descricdes especificas e particularidades;

Quantitativos.

2. Orientagdes Gereis

A estrutura foi concebida em elementos habeis para usufruir todo o potencial que
suas formas e relagdes internas e externas oferecem. O projeto estrutural e o calculo
estatico de todas as pecas obedeceram as imposi¢cdes de valor universal da estabilidade
das construcdes e aos dispositivos das normas brasileiras, particularmente da NBR-6118,
NBR-6120, NBR-6122 e NBR-8800. A constru¢do, portanto, seguira rigorosamente as
prescricdes destas normas com relacdo aos procedimentos construtivos, cuidados e
controle de materiais e elementos auxiliares de construgdo. O detalhamento do projeto
devera ser obedecido em todos os seus detalhes, sendo que duvidas de qualquer natureza
serao dirimidas, em instancia final obrigatéria, com os autores do projeto.

No que segue, alguns itens de interesse mais geral serdo destacados em carater
orientativo, ndo substituindo o conhecimento e aplicagdo dos textos normativos, inclusive

aqueles outros todos referentes aos materiais a serem utilizados.

* Projeto
O projeto basico, integrante da licitagao, devera ser detalhado até o nivel de projeto
executivo, seguindo rigorosamente os procedimentos recomendados pelos textos

pertinentes mantidos pela ABNT.

» Locagédo Da Obra
A obra devera ser locada com instrumentos de apurada precisdo, capazes de
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determinar com erro maximo de um milésimo (1/1000) de metr6 a posi¢céo dos centros de
gravidade e arestas dos blocos de fundagéo, pilares e vigas do baldrame, em seus diversos
niveis. Todo dispositivo de meméria da locacao, auxiliar da construgao, deve ter vida util,
em perfeita operagdo, compativel com o prazo previsto para uso, sem deformagdes ou

deslocamentos.

= Alinhamentos E Posi¢oes

Em todas as etapas, em todos os niveis, a determinacdo da posicdo de qualquer
elemento da estrutura sera decisiva em seu desempenho, pois garantira a correta inter-
relacdo dele com os demais componentes da estrutura. Em especial, os desvios de prumo
dos pilares devem ser implacavelmente descartados, pois introduziriam esforcos nao
previstos por razbes econdmicas. Apenas reservas obrigatérias da norma, insuficientes
para fazer frente a excessos de qualquer natureza, prejudiciais a operagdo destes

elementos, foram considerados neste projeto.

= Memoéria Técnica

Todas as etapas de construcdo deverao ser cuidadosamente anotadas em diario
préprio (um diario de obra, por exemplo), de forma que permita estabelecer com perfeicéo
o estagio em que se encontra toda a obra por ocasido de qualquer evento de construgao,
como execucao de qualquer elemento ou retirada de escoras, por exemplo.

Carregamentos e pesos especificos adotados neste projeto:

Concreto Armado= 2500 kgf/m?

Agua Potavel = 1000 kgf/m?

Reservatoério Metalico = 230 kgf/m?

3. Orientagdes Construtivas

E necessaria a observancia nas etapas de concretagem no local da obra, que s&o
indispensaveis para a perfeita execugéo da estrutura do projeto em questao.

O concreto pré-misturado ou ndo, moldado no local devera ter curva granulométrica
fechada (usando duas granulométricas de areia mais cinza ou silica), abundante em
argamassa para concreto a vista, com dosagem volumétrica ou a peso e controle de
umidade dos agregados, conforme NBR, para resisténcia caracteristica aos 28 dias (fck)
conforme indicado em projeto e com fator agua / cimento menor que 0,55, salvo indicado
em contrario. Todos os concretos, exceto as faces que ficam em contato com o solo ou
faces superiores de lajes deverao receber moldes adequados e estanques para concreto
de acabamento “a vista”.
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= Cimento

O cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que comprove o
atendimento as especificagdes das normas vigentes correspondente ao periodo de
producdo do lote entregue. Nao devera ser aceito se tiver sua embalagem original
danificada no transporte, s6 podendo ser aberto quando de sua aplicacdo. Devera ser
refugado cimento que apresentar sinais de inicio de hidratagdo (empedramento).

tEm caso de duvida quanto a adequacéo do material, 0 mesmo devera ser submetido
a ensaios de verificacido previstos na NBR-5741.

O armazenamento sera em local coberto e ventilado (mas ao abrigo de correntes de
ar, principalmente em dias umidos). Os sacos deverao ser estocados sobre estrado de
madeira distante cerca de 30cm do piso e paredes, e 50cm do teto. O empilhamento devera
ser feito com no maximo 10 sacos ou, caso o periodo de armazenagem seja inferior a 15
dias, 15 sacos. Na impossibilidade de estocar em local coberto, os sacos deverdao ser
protegidos com lona plastica impermeavel e de cor clara, por periodo inferior a 5 dias. A
ordem de disposi¢ao no depdsito deve ser tal que permita sempre o consumo do cimento

recebido anteriormente.

= Agregados

Os agregados ndo poderdo ser reativos com o cimento, e deverdo ser
suficientemente estaveis diante da agao dos agentes externos com os quais a obra estara
em contato. A estocagem devera ser feita de modo a ndo permitir a jungéo de dois ou mais
tipos diferentes de agregado, ou a contaminagdo por materiais estranhos como terra,
vegetacdo, cavacos e serragem de madeira etc. Para evitar que porgdes inferiores da pilha
de agregados tenham umidade superior as das porgdes superiores, recomenda-se 0
desprezo de uma faixa de agregados de 15 centimetros préxima ao solo, que devera ser
previamente inclinado para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a
contaminagao do agregado com o solo.

Tendo em vista que a elevacdo de temperatura dos agregados altera a
trabalhabilidade do concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de endurecimento,
recomenda-se abriga-los da incidéncia direta do sol, principalmente no verdo. Caso isto néo
seja possivel, aconselha-se, para o agregado graudo, o umedecimento da pilha em tempo
suficiente para que permita a evaporagao do excesso de umidade antes da utilizagao do
material.

Os agregados deverao estar isentos de substancias prejudiciais; tais como torrées
de argila, materiais friaveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, matéria

organica, etc; que possam vir a diminuir sua aderéncia a pasta de cimento, ou que
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prejudiquem as reacdes de pega e endurecimento do concreto, e alteram sua resisténcia
mecanica e durabilidade, além de provocar possivel desagregacao do concreto.

A qualificagdo de um agregado, graudo ou miudo, para o emprego em concretos
estruturais baseia-se no atendimento das exigéncias minimas preconizadas pela NBR-7211
e NBR-12654. Esta qualificagdo devera ser comprovada mediante documento entregue
pelo fornecedor, representativo de um periodo maximo de seis meses de produgao.

De acordo com a NBR-7211, agregados miudos s&o areias de origem natural ou
resultante da britagem de rochas estaveis, ou a mistura de ambos; cujos graos passam pela
peneira #4,8mm, e ficam retidos na peneira #0,075 mm. A caréncia de finos no lote de
agregados miudos pode gerar coesao deficiente do concreto fresco, permitindo a ocorréncia
de segregacao e fuga de nata de cimento, além de dificultar as operagdes de langamento
e acabamento do concreto (a mistura apresenta-se “aspera”). Por outro lado, um excesso
de finos pode resultar na necessidade de adicdo de mais agua para manutencao de
trabalhabilidade. Com isso, se ndo for aumentado o teor de cimento da mistura, havera
reducao da resisténcia mecanica do concreto e da sua durabilidade.

Segundo a NBR-7211, os agregados graudos sao pedregulhos de origem natural ou
britas obtidas de rochas estaveis, ou a mistura de ambos; cujos graos passam por uma
peneira com abertura nominal de 152mm e ficam retidos na peneira #4,8mm. A utilizagao
de agregados graudos de maiores dimensdes gera concretos mais resistentes, devido tanto
a menor quantidade de pasta de cimento para uma mesma trabalhabilidade, quanto pelo
maior volume de particulas mais resistentes no concreto.

O agregado empregado na fabricagao do concreto para as regides de alta taxa de
armadura sera a brita tamanho maximo 19mm, recomendando-se o mesmo procedimento
para o concreto das pecas “a vista”.

= Agua para amassamento

A agua utilizada para amassamento do concreto devera ser analisada quando néo
se conhecerem antecedentes de sua utilizacdo em concretos estruturais, ou quando
existirem duvidas quanto a sua qualidade.

A utilizagdo de agua inadequada pode gerar alteragdes nos tempos de inicio e fim
de pega, redugao da resisténcia mecanica, corrosdo das armaduras, eflorescéncias e acoes
negativas sobre a durabilidade do concreto.

Devido a alta concentragéo de sais de cloro nas aguas do mar, e as aguas com
elevado “pH”, as mesmas jamais podem ser utilizadas para amassamento de concreto

estrutural.
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= Dosagem

A aplicagao da dosagem devera resultar num produto homogéneo e com trago que
assegure massa trabalhavel de acordo com as dimensdes e a armadura dos elementos
estruturais, bem como com os processos de langamento e adensamento utilizados.

A granulométrica, geometria e proporgdo dos agregados, quantidade e tipo de
cimento, o fator agua / cimento e a presenca de aditivos sdo fatores que influenciardo
diretamente na trabalhabilidade de uma mistura. Assim sendo, tais fatores devem, por
ocasido da dosagem, ser avaliados e otimizados.

Os métodos de dosagem do concreto deverao seguir as prescricdes da NBR-2655.

» Mistura e amassamento

Para concretos de fungao estrutural a mistura devera ser obrigatoriamente mecéanica.
Em dias quentes recomenda-se umedecer previamente a cuba da betoneira e agregados
graudos, com o objetivo de reduzir a temperatura deles. Se houver residuo de agua ou
unidade ndo evaporada, deve-se reduzir (corrigir) a quantidade de agua de amassamento,
para permanecer o mesmo fator agua/cimento do concreto.

Observar a capacidade da betoneira, lembrando que o volume de concreto
misturavel corresponde por volta de 30 a 40% de sua capacidade nominal, a fim de se obter
uma mistura homogénea.

O tempo de mistura dos materiais dependera do nimero de rotagcdes do misturador.
Caso o tempo minimo de mistura ndo seja obedecido, pode haver prejuizo para a
homogeneidade e a resisténcia do concreto. A NBR-12655 recomenda um tempo minimo
de mistura de 60 segundos, aumentando-se 15 segundos para cada metro cubico de
capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificagdo do fabricante. O
prolongamento deste tempo na raz&o de trés vezes do limite minimo causara um certo
enrijecimento do concreto prejudicando, consequentemente, a trabalhabilidade e
favorecendo a segregacgao.

Com relagao a ordem de colocagao dos materiais na betoneira recomenda-se: 100%
do agregado graudo; 50% da agua de amassamento; 100% do cimento; 50% da agua de
amassamento; 100% do agregado miudo.

Cabe lembrar que a ordem em que os materiais sdo colocados na betoneira, influi
diretamente na trabalhabilidade do concreto e na aderéncia pasta / agregado e, deste

modo, na resisténcia do concreto.

= Transporte
Durante esta fase deverao ser tomadas precaugdes para evitar segregagéo ou perda
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dos componentes do concreto. Neste sentido, quando transportado em carrinhos de méao
ou elevadores, dever-se-a evitar vibragdes que possam causar segregagao. Concretos de
consisténcia fluida (abatimento > 70 mm no ensaio de consisténcia), sdo facilmente
segregaveis neste tipo de transporte.

A perda da trabalhabilidade podera se dar pela evaporagéo da agua, pelo inicio das
reacdes de hidratacdo do cimento, pela perda de pasta que fica aderida a betoneira ou,
ainda, devido aos elementos utilizados no transporte. Nestes casos, de forma alguma
devera ser adicionada mais agua a mistura para melhoria da trabalhabilidade, sem
avaliagdo da necessidade de uma nova dosagem de materiais, sob o risco de se ter
significativa reducéo da resisténcia mecanica do concreto quando endurecido e prejuizo a
sua durabilidade.

O tempo transcorrido entre a retirada de concretos sem aditivos retardadores de
pega do misturador e 0 seu langamento ndo devera exceder a 60 minutos, tendo em vista
O inicio das reagdes de hidratagdo dos compostos do cimento e o consequente

endurecimento do concreto.

= Langamento

As concretagens deverao ser precedidas de acurada verificagdo da rigidez dos
moldes, e da geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente
deveréo ser garantidas a suficiéncia de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar
descontinuidades imprevistas. Os moldes deverdo estar isentos de qualquer material
estranho. O uso de janelas nos moldes, principalmente em elementos verticais, facilitara a
limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, os mesmos deverdo ser umedecidos
abundantemente para néo reterem a agua de amassamento do concreto.

O concreto devera ser langado o mais préoximo possivel do local de sua aplicagao, a
fim de evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o inicio de
pega por demora no langamento definitivo. A altura de queda livre do concreto no
lancamento n&o devera exceder 2,0 m sob o risco de ocorréncia de segregacao.

Deverao ser tomadas precaugdes para evitar a perda de homogeneidade e de pasta
de cimento do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo ¢é langado contra as paredes
das formas e armaduras, resultando em segregacao. Utilizar funis, tremonhas ou calhas.

O langamento do concreto devera ser feito em camadas sucessivas com altura entre
40 e 50 cm com a utilizagado de adensamento mecanico (vibradores de imersao). Nao sera
permitido o adensamento manual. No caso da utilizagcdo de vibradores de férma
salientamos que os moldes devem ser dimensionados para resistir a massa do concreto e

as vibragdes, sem perder sua rigidez.
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Quando o langamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade dela
devera estar muito proxima ou praticamente submersa no concreto, e subir a medida que
a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do
mangote.

Quando houver necessidade de interrupgcéo da concretagem, a posigdo da junta
devera ser previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforcos atuantes
sejam minimos. Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas de concretagem a
aproximadamente 1/5 do vao a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes.

As superficies de contato entre o concreto “velho” e 0 concreto “novo” sdo suscetiveis
a formacgédo de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderéncia
deficiente, e poderdo afetar a estanqueidade, resisténcia mecanica e a durabilidade da
estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superficies de terra
contra as quais o concreto sera langcado deverdo ser compactadas e livres de agua
empocada, lama ou detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1/
3. Solos menos resistentes deverao ser removidos e substituidos por concreto magro ou
por solos selecionados e compactados até a densidade das areas vizinhas. A superficie do
solo devera ser convenientemente umedecida antes do langamento.

Qualquer imperfeicdo ou falha de concretagem devera ser objeto de estudos por
engenheiro habilitado e experiente nesta area técnica, ndo se admitindo uso de materiais
diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e

microconcretos aditivados para reparos profundos.

= Adensamento

Um mau adensamento resultara ndo somente na existéncia de “bicheiras” (ninhos
de concretagem), bem como em uma redugéo da resisténcia mecanica pela presencga de
ar aprisionado no interior da massa.

Em certos pontos as operagcdes de adensamento poderdo ser dificultadas pela
concentracao de armadura devido a presenga de barras de grande didmetro e/ou em
grande quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma
alteragao no traco do concreto em fungdo do diametro maximo do agregado aplicavel a
estrutura.

E vetado sobre qualquer hipétese ou pretexto a execucdo do adensamento manual
das pecas dimensionadas.

A execugao da vibragao devera ser empregado o vibrador de imerséo (tipo agulha),
devem ser observado as seguintes precaugdes:
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A altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de altura
(correspondente a cerca de % do comprimento da agulha do vibrador);

Quando a camada inferior ainda estiver em estado plastico, a penetragdo da agulha
até a mesma assegurara homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a
formagéao de juntas frias;

A remocgao da agulha do vibrador para colocagédo em outros pontos da massa de
concreto deve ser feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a ocupacao completa
do espacgo vazio deixado, nunca devendo ser retirada a agulha com o equipamento
desligado;

O tempo de adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos;

Deve-se evitar a vibragado das armaduras, sob o risco de prejudicar a aderéncia das
mesmas ao concreto, principalmente em concretos de baixa trabalhabilidade;

Deve-se manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de evitar a formacéao
de bolhas na regido ou o acumulo de nata de cimento.

A vibracao deve ter duracdo adequada, uma vibracdo muito breve pode deixar
bicheiras no concreto, enquanto uma vibragdo muito prolongada pode causar segregagao

dos componentes, afetando a resisténcia mecanica da estrutura.

= Cura e Protegcao do Concreto

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser protegido
contra agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva
torrencial, agentes quimicos, bem como contra choques ou vibracdes de intensidade tal
que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura.

A cura tera por objetivo principal manter a agua de amassamento no interior da
massa de concreto durante os primeiros dias, periodo este que compreende a pega € o
inicio do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reacdes de hidratacdo tenha
alcancado niveis satisfatorios; evitando assim, a formacéao de fissuras.

Dependendo das condi¢des locais, dimensdes e posicao dos elementos, pode-se
optar entre os seguintes métodos de cura consagrados pela pratica:

lamina de agua;

camada de areia saturada;

camada de serragem saturada;

sacos de pano umedecidos;

umedecimento das formas.

A pulverizagédo de agua sobre o concreto como método de cura somente podera ser
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empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o risco
de ocorréncia de fissuras no concreto pela alternancia de ciclos molhar / secar.

No caso de cura umida, o processo devera iniciar assim que o concreto atingir um
grau de endurecimento satisfatorio.

Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum s&o:

Tempo minimo de cura : 21 dias;

Tempo ideal de cura : 28 dias.

= Controle Tecnoldégico
Devera ser efetuado controle de qualidade do concreto e de seus componentes por
pessoal qualificado, os quais seguirdo as orienta¢des das NBRs, pertinentes, com especial

atencao a evolugao da resisténcia mecanica e médulo de deformacao.
4. Moldes E Escoramentos

= Geral

Os moldes deverao ser executados rigorosamente conforme as dimensdes indicadas
em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra flechas definidas em
projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo de acabamento que se
pretende para as superficies das pecas concretadas. Todos os moldes deverdo ser
fabricados com materiais estaveis em presenga de agua, enteando-se como tal, aqueles
capazes de enfrentar as intempéries em prazo previsto para seu uso.

Tendo em vista que eventuais movimentagdes dos moldes, entre o momento do
langamento do concreto e o inicio da pega, podem causar fissuras na estrutura de concreto,
os moldes e o escoramento devem ser rigidos, estaveis e convenientemente contra
ventados, dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformacgdes prejudiciais,
quer sob a agao dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob agdo de carregamentos
assimétricos, em especial do concreto fresco, considerando seu empuxo € o efeito do
adensamento. Os moldes para concreto comum sao em madeira compensada resinada, e
os moldes dos elementos de concreto com acabamento “a vista” sdo em madeira
compensada plastificada.

Os moldes e escoramentos compdem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura
permanente e definitiva objeto deste projeto, e €& responsabilidade do engenheiro
responsavel pela execucdao da estrutura definitiva, a quem cabe providenciar sua
estabilidade antes, durante e, pelo prazo necessario, apdés as concretagens; sem
deformacbes laterais ou verticais, impedindo, assim, a introdu¢cdao de quaisquer mal

formagdes na estrutura permanente de concreto. Além disto, deverdo ser capazes de
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auxiliar a manutencao das armaduras em suas corretas posi¢cdes, sem deslocamentos que
alterem seus desempenhos no interior das pecas de concreto.

Antes do langamento do concreto as juntas dos moldes deverédo ser vedadas e as
superficies que ficardo em contato com o concreto deverao estar isentas de gorduras e
impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. Os moldes de madeira deverao ser
humedecidos até a saturacao.

= Descimbramento E Desforma

Os moldes e o0 escoramento deverao ser mantidos no local o tempo suficiente para
qgue o concreto desenvolva as resisténcias previstas, para evitar a deformagao excessiva
do conjunto e consequente formagéao de fissuras.

Da mesma forma, o carregamento da estrutura podera se processar somente quando
o concreto apresentar resisténcia suficiente.

Sabe-se que a relacido entre a tensdo e a deformacao do concreto é funcao do
tempo. Sob uma tensao constante (carga), ha um aumento progressivo da deformagao com
o tempo, sendo que a deformacgao final pode ser bem maior que a deformacgéo que ocorre
no momento da aplicagao da carga (deformagéao elastica instantédnea). Este fenbmeno é
denominado fluéncia do concreto. Dentre os inimeros fatores que afetam a fluéncia de uma
peca de concreto, pode-se destacar como um dos mais importantes a resisténcia do
concreto no momento da aplicagdo da carga. Dentro de amplos limites, a fluéncia é
inversamente proporcional a resisténcia do concreto no momento da aplicagédo do
carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no desenvolvimento da resisténcia
do concreto, estara, consequentemente, afetando o fendbmeno da fluéncia.

E prudente que a estrutura definitiva de concreto permaneca escorada o maior tempo
possivel afim de diminuir as deformacdes iniciais das pecgas. No caso de se deixar
pontaletes apds a retirada do molde, estes ndo deveréo ser colocados em posi¢des tais
que possam produzir esforgos contrarios aqueles para os quais a pecga foi projetada. Um
exemplo comum deste erro é a permanéncia de escoras somente na extremidade de lajes
em balanco, fazendo com que a mesma se comporte como bi-apoiada; resultando, na

maioria dos casos, em deformagdes excessivas na peca e fissuras.

= Armaduras Para Concreto Armado

Todas as armaduras serao constituidas em aco CA-50, CA-60 conforme
especificagdes constantes no projeto.

Deverao ser evitadas barras de ago estocadas inadequadamente por longo tempo
devido as alteracdes de didmetro induzidas por corrosdo e oxidacdo. As barras deverao

aA! , ASSOCIACAD DOS
MUNICIPIOS DA

e » MICRORREGIAD ?n .

‘ v BACIA DO SUIGU! .




estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios de materiais graxos e 6leos nas
superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto.

O armazenamento das barras de ago far-se-a tomando o cuidado de deixar as barras
afastadas cerca de 30 cm do solo, que devera estar coberto por uma camada de brita, a
fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes bioldgicos. Além disso, a
protecao com filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o projeto, observando-se
rigorosamente as caracteristicas do aco, numero de camadas, dobramento de estribos e
das barras retas ou dobradas. O espagamento entre camadas devera ser de 2cm.

O aparelhamento das barras devera atentar para os didmetros de dobramento de
cada bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilizagao antes da
introdugéo dos carregamentos de servigo.

Depois de montadas as armaduras deverao manter suas posi¢cdes de projeto sem
deformacgdes até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungbes nas
secOes de concreto.

Cuidados especiais deverao ser tomados para providenciar o cobrimento protetor
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das
barras retas, afim de garantir vida util compativel com os niveis de agressao do ambiente
em que a pega esta inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquiteténico
com acabamento “a vista”.

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento estrutural
na definicdo do espagamento e distribuicdo dos espagadores, que nao deverao distar mais
de 1.5m entre si. Nao deverdo ser utilizadas barras de acgo, brita ou outros elementos
semelhantes como espacadores entre barras ou entre barra e moldes. Também nao sera
permitido elevar a armadura apds o langamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas
esperas dos pilares, para evitar “engaiolamento” do concreto com a formagao de vazios no
pé destes elementos.

Nao cometer excessos na aplicacdo de liquidos desmoldantes, sob pena de

prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras.
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MEMORIAL TI'ECNI~CO DESCRITIVO PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADO RETANGULAR
20X10X8CM




1. Objetivo geral:

O projeto aqui apresentado visa a adequada execug¢ao da pavimentagdo das vias
urbanas.

2. Objetivos especificos:

Todos os projetos foram detalhados conforme levantamento topografico, e todas as
vias foram projetadas a fim de permitir melhor tragcado geométrico, com finalidade de
promover o melhor conforto aos futuros usuarios.

3. Parametros de projeto

ABNT NBR15953/2011— Pavimento Intertravado com pecgas de concreto-Execucao
ABNT NBR9050/2020 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos

4. Controle de qualidade
O Padrao de Qualidade aplicavel a obra segue os procedimentos descrito nas
normas supracitadas, as condicdes de qualidade serado fiscalizadas a partir do controle
abaixo

o Controle Tecnoloégico

As empresas que habilitarem no processo de licitacdo, deverdo apresentar na
ocasiao, o laudo atestando a qualidade e a resisténcia dos pré-moldados, a fim de que o
material seja adquirido de empresas idoneas.

A testagem amostral devera possuir o numero minimo de 10 pecas, e o desvio
padréo aceitavel do lote ndo podera variar abaixo de 5% da resisténcia caracteristica
prevista neste projeto.

A PREFEITURA sempre que possivel fara inspecbes dos lotes, avaliando-os
qualitativamente, observando possiveis patologias, tais como:

Excesso de vazios, ou bolhas,

Excesso de material graudo;

Caracteristicas heterogénicas quanto a mistura;

Trincas, rachaduras, ranhuras, provenientes da ma cura do concreto
Deformidades geométricas etc.

AN N NANAN

A qualquer etapa da obra A PREFEITURA podera coletar amostras das pilhas de
pré-moldados, a fim de atestar individualmente a qualidade do fornecimento.

A amostragem das pegas sera na presenga do responsavel pela obra, e apds
proceder a analise, uma via do relatério sera fornecido a EMPRESA executora, caso o laudo
ateste valor abaixo do desejado a empresa devera proceder a devolugao do lote.

. Controle Qualidade

A PREFEITURA sempre que possivel enviara um fiscal de obra independente, pelo
qual acompanhara as etapas de construcdo, dando parecer qualitativo aos servigos
executados e aprovados, e quando o mesmo for passivel de corregcao sera solicitado o
devido reparo, porém, quando nao for passivo de reparo, o fiscal solicitara a imediata
substituicdo.
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. Controle Geométrico

A CONTRATADA mantera na obra equipe qualificada, capaz de executar os servicos
especializados de nivelamento, alinhamento e execugédo dos pavimentos.

A CONTRATADA manter na obra, um encarregado responsavel pela execugéo das
obras estritamente dentro dos prazos estabelecidos e conforme todas as clausulas e
condi¢des constantes do edital e demais documentos que o integram.

Devera ainda este encarregado prestar qualquer esclarecimento requisitado pela
fiscalizagédo ou por pessoal da Prefeitura em visita as obras e a respeito do desenvolvimento
dos servigos ou providéncias necessarias para esse desenvolvimento.

A CONTRATADA é responsavel, nos termos da legislacao em vigor, pela prestacao
de toda a assisténcia técnica e administrativa que se fizerem necessarias ao perfeito
cumprimento do contrato.

Todas as interferéncias e imprevistos que porventura vierem a ocorrer durante a
execucao das obras deverao ser resolvidas pela contratada.

Nenhum servico ou material constante da planilha quantitativa ou do memorial
descritivo podera ser alterado sem a prévia autorizagao por escrito do fiscal da obra. Caso
essa alteracao ocorra sem a autorizacao da fiscalizacdo, a empresa sera penalizada com
0 ndo pagamento do servigo ou material, até que o mesmo seja refeito ou substituido de
acordo com o especificado pela municipalidade.

A contratada se obriga a manter o local das obras em condi¢gbes permanentes de
ordem e seguranga no que se refere a materiais, instalagbes, canteiro de servigos, bem
como no que se refere ao pessoal de servigco seu, da Prefeitura ou de terceiros.

A obra devera ser mantida sempre limpa de entulhos ou de outros detritos.

Os materiais designados como reaproveitaveis deverdo ser removidos com o
maximo cuidado e armazenados em local a ser indicado pela Prefeitura.

Os materiais, equipamentos e ferramentas serdao mantidos limpos e racionalmente
dispostos, de forma a permitir livre transito pessoal e maxima eficiéncia dos trabalhos.

A fiscalizagao dos servigos sera executada pela Prefeitura Municipal diretamente ou
através de firma especializada.

Toda comunicag¢ao, ordem, reclamacdes e autorizagdes entre a empresa contratada
e a fiscalizagao deverao constar no livro da obra.

Esses lancamentos serao reconhecidos pelo fiscal da obra com rubrica no livro.

Todas as ocorréncias serdo objeto de comunicagao escrita para a Prefeitura dentro
do prazo de 24 horas.

Todos os servigos deverédo ser executados em obediéncia a legislagéo pertinente,
federal, estadual e municipal e em atendimento as normas e regulamento da ABNT e das
Companhias concessionarias de servicos publicos, mesmo no caso de haver indicagdes
em contrario nos desenhos ou especificacbes. Neste caso, a Contratada devera se
encarregar de realizar as modificagbes necessarias para enquadrar todos 0s servigos
dentro destas normas ou regulamentos, submetendo tais alteracbes a aprovagédo da
Prefeitura.

5. Ferramentas e EPI'S

Para execucdo das redes sera necessaria a disponibilidade dos seguintes
equipamentos

v" Colher de pedreiro; v" Nivel;

v Pas; v' Capacete;
v Enxadas; v" Oculos;
v Enxadao; v" Luvas;
v Marreta; v' Botas.

A quantidade destas ferramentas individuais é fungdo do niumero de operarios.
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1. Especificacoes de materiais e equipamentos

Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de
maneira que satisfagcam os padrdoes aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo de
instalagdo em questdo. Em caso de duvidas ou omissdes, serdao empregados materiais de
boa qualidade de forma que a instalagao em conjunto obedeca ao que prescreve as Normas
Brasileiras e os regulamentos das Concessionarias.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalagdo, devem
atender as especificacbes adiante, bem como as prescricdes da norma da ABNT no que
diz a respeito.

Os materiais e equipamentos constantes nesta especificagdo que nao tenham
gravacdes em alto ou baixo relevo e/ou selo de conformidade do INMETRO ou gravagao
em tinta caracteristicamente do fabricante, as procedéncias devem ser comprovadas com
notas fiscais.

As marca ou fabricante, devera ser referéncia de qualidade minima para o
fornecimento, devendo alternativas ser de aprovacao expressa da fiscalizacdo da obra.

E necessario que haja uma padronizacdo de fabricantes, submetendo uma lista
prévia de procedéncias ao CONTRATADA/EXECUTORA e/ou FISCALIZAGAO, com risco
de vir a ser exigido posteriormente as respectivas substituicoes.

. Preparo do subleito

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assume a forma determinada pela secg¢ao transversal do projeto

o Meios-fios e sarjetas

O alinhamento do perfil do meio-fio sera verificado antes do inicio do assentamento
dos blocos. Nao devera haver desvios em relagao ao alinhamento estabelecidos em projeto,
superiores a 15 mm, para guias de concreto

As sarjetas deverao seguir o padrao (SCU), Tipo 1, com Fck 15Mpa, largura de 50cm
com inclinagédo de 3%, espessura. 7cm, padrdao SETOP/SEINFRA

Em intervalos que podem variar de 6 a 10 metros, devem ser executadas as juntas
de dilatacao e situadas de forma a nao coincidir com o prolongamento das juntas das guias.

As sarjetas devem ser assentadas sobre um lastro de pedra de cerca com 5 cm de
espessura.

Tem sido utilizado juntas reforgadas com argamassa de cimento e areia 1:3, nos
assentamentos dos blocos correspondentes as fileiras longitudinais adjacentes as guias.

° Base de areia:

A areia, satisfazendo as especificacoes, devera ser esparramada regularmente
sobre a base preparada. A quantidade de areia devera ser tal que, apds o assentamento e
compressao, reste uma espessura de 6 cm.

2. Revestimento de blocos de concreto pré-moldado intertravado e articulados:

° Generalidades:

Os blocos de concreto pré-moldados intertravado e = 8cm deverao ser assentados
sobre a base de areia, de forma que figuem perpendiculares ao eixo da pista.

Os blocos intertravados sé&o colocados lado a lado de maneira que sempre tenham
uma bissetriz, paralela e esse eixo. Isso implica em os vértices dos angulos dos blocos
estejam sempre voltados para frente do conjunto em execucdo. Em se tratando de
cruzamentos ou entroncamentos, em uma das pistas que cruza ou entronca nao é possivel
manter-se essa disposi¢ao, uma vez que o proprio encaixe entre os blocos faz com que a
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face voltada para frente do assentamento ndo seja aquela em vértice.
O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar a pista o abaulamento previsto
que, em regra, é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de no minimo, 2%.
As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deverao ser alternadas com relagéo
as duas fileiras vizinhas.

° Distribuicao dos blocos.

Os blocos, ao serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de
preferéncia a margem dessa pista. O numero de blocos de cada pilha deve ser tal que dé
cobertura a faixa que Ihe fica em frente, mais o espagcamento entre as pilhas.

Nao sendo possivel utilizar-se as areas laterais para depodsitos, pode-se empilhar os
blocos na prépria pista, tendo-se o cuidado, porém, de deixar livres as faixas destinadas a
colocacgao das linhas de referéncias para o assentamento.

o Execucao das linhas de referéncias.

Cravam-se ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais
de 10 metros. Em seguida, cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas
ao eixo da pista, a uma disténcia desse eixo igual a um numero inteiro (5 a 6) de vez a
distancia entre dois lados paralelos dos blocos, acrescida das juntas intermediarias.

Marcam-se com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a segéo transversal correspondente o
abaulamento estabelecido pelo projeto.

Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,
segundo a diregéo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

) Assentamento dos blocos.

Em trechos retos: Terminada a colocag¢ao dos cordéis, inicia-se o assentamento da
primeira fileira, normal ao eixo.

Tratando-se de blocos quadrados, faz-se a colocagao do primeiro bloco, com a
aresta coincidindo com o eixo da pista. Os blocos deverao ser colocados sobre a camada
de areia, acertada no ato do assentamento de cada bloco, de modo que sua face superior
figue pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar o bloco contra a areia,
ao mesmo tempo em que acerta a sua posi¢gado. Assentado o primeiro bloco, o segundo
sera encaixado no primeiro pelas articulacoes, a assentado da mesma forma que o
primeiro. Depois de assentados, os blocos sdo batidos com o macgo.

Tratando-se de blocos intertravados, faz-se o assentamento do primeiro bloco com
uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo
encostado a linha de origem do assentamento. Os tridngulos deixados vazios sao
preenchidos com fragdes de blocos previamente fabricadas.

A fileira para qualquer tipo de bloco, devera progredir do eixo da pista para a guia,
nos dois sentidos, terminando por um segmento de bloco, quando nao for possivel colocar
um bloco inteiro na chegada.

A segunda fileira ndo apresenta mais dificuldades de colocagcédo, uma vez que os
encaixes das articulagdes definem as posi¢cdes dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro
bloco, de modo a ficar a junta no centro do bloco da primeira fileira que se encontra em
frente. No caso dos blocos intertravados, os angulos deixados no assentamento da primeira
fileira ja definem a posigéo dos blocos da segunda, assim como estes definem a terceira, e
assim por diante.

Imediatamente apds o assentamento do bloco, processa-se o acerto das juntas com
o auxilio da alavanca de ferro propria, igualando-se a distdncia entre eles. Essa operagao
deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois 0 acomodamento
deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que a areia da base também possa
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prejudicar o acerto, certos tipos possuem chanfro nas arestas da face interior.

Na colocacao dos blocos, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente
para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area ja pavimentada.

Para as quinas, sdo fabricados segmentos de blocos de % de peca.

O controle das fileiras € feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a
2,0 m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o
alinhamento transversal da fileira em execucgao.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira de comprimento
pouco maior que a distancia entre os cordéis, e acerta-se o nivel dos blocos entre os
cordéis, nivelando-se as extremidades da régua a esses cordeis, e acerta-se o nivel dos
blocos entre os cordéis, nivelando-se as extremidades da régua e esses cordéis.

O controle do alinhamento é feito acertando-se a face dos blocos que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

. Em cruzamento e entroncamento retos.

O assentamento na via principal deve seguir normalmente na passagem do
cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhamento o alinhamento das guias. Na
via secundaria que entrona ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa
fronteira ao arco da concordancia da quina, até encontrar o alinhamento da via principal.
No encontro, se nao for possivel o assentamento de blocos inteiros, deve-se distribuir a
diferenga pelas fileiras anteriores. Em geral, utiliza-se amarragées de 10 em 10 metros,
para permitir a distribuicdo da diferenga a ser corrigida por toda a extensdo da quadra em
pavimentagao.

. Em cruzamento e entroncamentos esconsos.

O assentamento da via principal segue normalmente. Na via secundaria, a superficie
final a ser assentada formara um triangulo. O preenchimento desse triangulo é feito da
forma normal, providenciando-se pecas de forma e dimensdes exigidas para a conclusao
de cada linha.

o Rejuntamento

O rejuntamento dos blocos sera feito com pedrisco. Distribui-se o pedrisco pelas
juntas, e depois, com a vassoura, procura-se forga-lo a penetrar nessas juntas.

Entre o esparrame do pedrisco devera ser procedida a compressao. Esta é feita
passando-se o rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e
progredindo dai para o centro, nos trechos retos, e até o bordo externo, nos trechos em
curva.

o Protecao, verificagdo e entrega ao trafego.

Durante todo o periodo de construgcao do pavimento, deveréo ser construidas valetas
provisorias que desviem as aguas de chuva, e ndo devera ser permitido trafego sobre a
pista em execugao.

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensdes e secgao transversal tipica estabelecido pelo projeto.

Por serem produtos pré-fabricados, de dimensbes controladas, as verificagdes
restringem-se aos problemas da forma e da espessura.

A superficie do pavimento nao devera apresentar depressbes superiores a 5 mm,
sob uma régua de 2,50 a 3,00 m de comprimento.

A espessura (base mais bloco), medida diretamente, ndo podera diferir em mais de
5% da prevista no projeto.

Tudo em ordem, o pavimento podera ser entregue ao trafego.
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3. Procedimentos de entrega da obra

o Inspecgao Visual

A inspecgao visual devera ser realizada durante o recebimento de cada lote de
material ou etapa de servigo executado, com a finalidade confirmar se as pegas adotadas
na execugao atendem as especificagdes de projeto, e quando a inspecao depender de
avalicao mais especifica, submetera o material a ensaio técnico para devida a averiguacao.

A inspecao visual deve incluir, no minimo, a verificagao dos seguintes pontos:

Correta execugao do alinhamento e concordancia dos meio-fio, € seu devido
rejuntamento

A execucdo correta da camada de coxinho de areia, observando os caimentos dos
bordos previsto em projeto

Correta execucgao do pavimento, e seu devido rejuntamento

A execucdo adequada dos arremates do pavimento proximo as sarjetas

Observando a execucgao de juntas de dilatacao das sarjetas, e desta sempre que
possivel devera se alinhar com as divisas das casas, e ja mais devera se alinhar aos pontos
de rejunte do meio-fio.

Estado tudo em conformidade, devera ser lavrado um termo de recebimento da obra

4. Prazo

O prazo para execugao sera conforme afixado no cronograma fisico financeiro.
5. Outros

o Argamassas

As argamassas de uso geral serdo preparadas em masseiras, em local revestido,
sendo proibida sua mistura em contato direto com o solo. O cimento e areia devem
obedecer as normas da ABNT e a agua devera ser oriunda do sistema publico de
distribuicao.

o Concreto
O concreto para toda a obra devera ter e os cuidados de sua preparagao e material

deverdo obedecer a NB — 1 e outros documentos da ABNT.
6. Consideragoes finais
A obra sera entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e
acondicionados em local indicado pela PREFEITURA
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