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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

V1 CA60 1 5.0 24 147 3528
CA60 2 5.0 20 134 2680
CA50 3 8.0 6 507 3042
CA50 4 10.0 3 494 1482
CA50 5 10.0 3 597 1791

V2 CA60 6 5.0 24 147 3528
CA60 7 5.0 20 134 2680
CA50 8 8.0 6 507 3042
CA50 9 10.0 3 494 1482
CA50 10 10.0 3 597 1791

V3 CA60 11 5.0 24 147 3528
CA60 12 5.0 20 134 2680
CA50 13 8.0 6 507 3042
CA50 14 10.0 3 494 1482
CA50 15 10.0 3 597 1791

V4 CA60 16 5.0 24 147 3528
CA60 17 5.0 20 134 2680
CA50 18 8.0 6 507 3042
CA50 19 10.0 3 494 1482
CA50 20 10.0 3 597 1791

V5 CA60 21 5.0 24 147 3528
CA50 22 8.0 6 673 4038
CA50 23 10.0 3 688 2064
CA50 24 10.0 3 726 2178

V6 CA60 25 5.0 16 147 2352
CA50 26 8.0 6 375 2250
CA50 27 10.0 3 377 1131
CA50 28 10.0 3 415 1245

V7 CA60 29 5.0 16 147 2352
CA50 30 8.0 6 375 2250
CA50 31 10.0 3 377 1131
CA50 32 10.0 3 415 1245

V8 CA60 33 5.0 16 147 2352
CA50 34 8.0 6 375 2250
CA50 35 10.0 3 377 1131
CA50 36 10.0 3 415 1245

V9 CA60 37 5.0 22 147 3234
CA50 38 8.0 6 673 4038
CA50 39 10.0 3 688 2064
CA50 40 10.0 3 726 2178

V10 CA60 41 5.0 16 147 2352
CA50 42 8.0 6 375 2250
CA50 43 10.0 3 377 1131
CA50 44 10.0 3 415 1245

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 292.4 27 126.9
10.0 310.8 29 210.8

CA60 5.0 410 - 69.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 337.7
CA60 69.5
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FORMA DO RESERVATÓRIO
escala 1:50

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x60 0 0

V2 20x60 0 0

V3 20x60 0 0

V4 20x60 0 0

V5 20x60 0 0

V6 20x60 0 0

V7 20x60 0 0

V8 20x60 0 0

V9 20x60 0 0

V10 20x60 0 0

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 60 0 0 1500 10000 0 -

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 289800 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x50 0 0

P2 20x50 0 0

P3 20x50 0 0

P4 20x50 0 0

P5 20x50 0 0

P6 20x50 0 0

P7 20x50 0 0

P8 20x50 0 0

P9 20x50 0 0

P10 20x50 0 0

P11 20x50 0 0

P12 20x50 0 0

P13 20x50 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

Negativos CA50 1 8.0 126 491 61866
Positivos CA50 2 8.0 100 491 49100

CA50 3 12.5 50 822 41100
CA50 4 12.5 8 491 3928

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 1109.7 102 481.6
12.5 450.3 42 477.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 958.8

Volume de concreto (C-25) = 15.00 m³
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VIGAS DO RESERVATÓRIO
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CARACTERÍSTICA DO CONCRETO DA ESTACA
- FCK = 25MPa
- SLUMP TEST = 22 ± 2
- AGREGADO = AREAIA E BRITA  1
- FATOR A/C = 0,55 (máximo)
- CONSUMO PREVISTO = 350kg/m³
- TEOR DE AR INCORPORADO =< 4,5%
- TEMPO DE INICIO DE PEGA = >3 HORAS
- EXSUDAÇÃO < 1,0%
- É OBRIGATÓRIO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO ARRASAMENTO DAS ESTACAS
- AS ESTACAS DEVERÃO SER ARRASADAS NA COTA 0,00M
- NÃO SERÁ PERMITIDO O ARRASAMENTO DAS ESTACAS COM AUXILIO DE ROMPEDORES OU MARTELETE
- A ARMAÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ FICAR ANCORADA 40CM DENTRO DO BLOCO
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

13xB13 CA60 1 5.0 26 169 4394
CA60 2 5.0 52 295 15340
CA60 3 5.0 65 203 13195
CA50 4 10.0 52 119 6188
CA50 5 10.0 52 207 10764

13xP1 CA60 6 5.0 338 29 9802
CA60 7 5.0 169 127 21463
CA50 8 10.0 104 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 842.4 77.22 892.4
CA60 5.0 1005.9 92.20 170.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1102.6
CA60 170.4

Volume de concreto (C-25) = 4.1 m³

13x 02 x E1 CA60  9 5.0 1300 28 36400
CA60 10 5.0 2340 45 105300
CA50 11 12.5 156 540 84240

CA50 10.0 309.9 29 210.2

PLANTA DE SITUAÇÃO
escala 1:200

R1 100M³R1 100M³
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