
A

KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA - CREA-MG 191.244/D

RT. DO PROJETO

CONTEÚDO

07/06/2023

DESENHO N°

DATA

DATA 

ANÁLISE DO PROJETO

PROJETO ACEITO
Nº DO RELATÓRIO 

ANALISTA TÉCNICO

SIM NÃO

DE ANÁLISE (RA)

U
S
O
 
D
A
 
P
M
R
V

REVISÃO

C/RESSALVAS

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PREFEITO DE RIO VERMELHO

MARCUS VINÍCIUS DAYRELL DE OLIVEIRA

COMUNIDADE CRUZ LAVRADA
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ART/RRT/TRT Nº

ESCALA

KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA - CREA-MG 191.244/D

RT. DA COORDENAÇÃO

NOTAS:

MG20232120433

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

AGNALDO MAGNO COELHO

AGU-02/03

INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO ∅50 mm

INDICADA

PLANTA, CORTES E DETALHES
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1. DIMENSÕES EM mm, EXCETO ONDE INDICADO; DIMENSÕES EM mm, EXCETO ONDE INDICADO; 2. O FURO PARA PASSAGEM DOS CABOS ELÉTRICOS DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM A POTÊNCIA O FURO PARA PASSAGEM DOS CABOS ELÉTRICOS DEVE SER DEFINIDO DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO CONJUNTO MOTO-BOMBA; 3. A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELA MENOS 10 m ABAIXO DO NÍVEL DINÂMICO, SENDO QUE A BOMBA DEVE SER POSICIONADA A PELA MENOS 10 m ABAIXO DO NÍVEL DINÂMICO, SENDO QUE SEU CRIVO NÃO DEVE COINCIDIR COM O FILTRO DO POÇO; 4. A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS, 5, DEVE ESTAR POSICIONADA A 2 m ACIMA DO CORPO DO A EXTREMIDADE INFERIOR DO TUBO POS, 5, DEVE ESTAR POSICIONADA A 2 m ACIMA DO CORPO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA; 5. AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA, DA SEGUINTE FORMA: AS ROSCAS DOS TUBOS DO EDUTOR DEVEM TER PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA, DA SEGUINTE FORMA: 5.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE - LIMPEZA MECÂNICA PADRÃO ST-3; PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE - LIMPEZA MECÂNICA PADRÃO ST-3; 5.2. ESPECIFICAÇÃO DA TINTA - UMA DEMÃO DE NUPLATE 1350, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 20 ESPECIFICAÇÃO DA TINTA - UMA DEMÃO DE NUPLATE 1350, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 20 MICRONS POR DEMÃO, UMA DEMÃO DE INTERTAR P PRETO, ESPESSURA DA PELÍCULA SECA 150 MICRONS POR DEMÃO; 6. DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMINHÃO ATÉ O POÇO; DEVE SER PREVISTO ACESSO DE CAMINHÃO ATÉ O POÇO; 7. EM ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES DEVE SER ESTUDADA PROTEÇÃO DO POÇO; EM ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES DEVE SER ESTUDADA PROTEÇÃO DO POÇO; 8. AS POSIÇÕES 8 E 9 SERÃO UTILIZADAS PARA TUBO CAMISA DN 200, E AS POSIÇÕES 8A E 9A AS POSIÇÕES 8 E 9 SERÃO UTILIZADAS PARA TUBO CAMISA DN 200, E AS POSIÇÕES 8A E 9A PARA TUBO CAMISA DN 150.
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