A W N4 C N4 D N4 E
LEGENDA DE PILARES |\ |  [rmpeeepmesseRss
EMBASAMENTO
Formas [Superficie [Volume : i
Elemento m2) m2) m3) PILAR NASCE I‘ ;
Vigas 555 1.94 0.730 ; I i
| 190 . 515 190 L Pilares 1.92 - 0.140 L !!!!!!!!! b
I I Total 194 | 0870 ] ) I
o PILAR CONTINUA R - ’ AR
P :
<zox50>% 7 | N (20X30) 5 s S
° &—r g -L---"-"-"----1 - = |
AN N :
o | | | o PILAR MORRE ;
H . 745 g B
-
| 277 S I | = || N
215 5 5 s
| | | | lvior | b: 20/30 vio2 | 3
O&— == — — = =0 & - = —rg - — T4 —
| P3 1 a: 20/30 | P4 ps | 72
. - P& ) XK .
M (30X20) ‘(Boxzo) (30X30) o 30/30 | (30X30) -
- | PORTICO
RUA JOSE PLICIO DOS SANTOS — ‘ ‘ ‘ 4 %
IMPLANTAGAO PLANTA DE FORMA — EMBASAMENTO — NIVEL [-0,40m] CUn 05 PLICO D05 SANToS
ESCALA: 1:200 ESCALA: 1:50 VISTA 5D — EMBASAMENTO
SEM ESCALA
) ESCALA: 1:200
Férmas [Volume
Elemento (m2) (m3)
Il 120 Il 515 !I 120 IL Pilares 19.52 | 1.260
Total 1.260
9 5 1I 120 1I 515 1I 120 1I
B 1+ e — —l— — — — — ) ]
P P2 @} ol o= COBERTURA el
(20%30)| | | | (20x30) P -+ | P2
2 | | | | (20x30) | (20%30) 9
£ | | | | FUNDO DA LAJE FF2.69
B— + — ﬁ%m: m:%EDL
P3 P4 )
30X20 I 30X20 I PS 6 R — E%%I T T T T T T T T @] @) @“ — &
( o ) (30X30)  (30X30) P4 o5 LAS AV g
| | | | (30%20)| (30x20) (30X30)] (30x30) 50,00
TERREO wv———
‘ ‘ ‘ ‘ EMBASAMENTO 5
N 8 ZI—O,ZO
LOCACAO DE PH_AR ES FUNDACAO — VZ;L@
ESCALA: 1:50 PLANTA DE FORMA — TERREO — NIVEL [0,00m]
ESCALA: 1:50 O NIiVEL TERREO [z:0,00] DO ESTRUTURAL CORRESPONDE AO
NIVEL -0,02m DA ARQUITETURA
vl oL = [TERKEQ ESQUEMA DE NIVEIS
SEM ESCALA
@ @ g@ %D ESCALA 1/100
B | 120 | 515 | 120 |
- o1 | | I I 5o e
(ZOXBO% i ‘ ‘ | (20X30) Elemento Formas [Superficie [Volume NOTAS
@} R Y Y- = = = — = ) _ . (m2) (m2) (m3) 1. MEDIDAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS, BITOLAS EM MILIMETRO; EXCETO ONDE ESPECIFICADO;
R R Lajes macicas . 11.92 1.190 2. CONCRETO ESTRUTURAL fck 25 MPa COM FATOR AGUA—CIMENTO (A/C) < 0,60 E MODULO DE ELASTICIDADE (ECI) > 28.000 MPa;
| ‘ ‘ | 120 515 120 Vigas 724 194 0.980 ABATIMENTO (SLUMP)=5 cm, DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO=19mm, Ecs=24.000 MPa;
| | 1 i ' . 3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck>= 10 MPa, ESPESSURA DE 5cm EM TODOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO;
o S (120X60X40) I I I Total 13.86 | 2.170 4. ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO, DEVERAO SER IMPERMEABILIZADOS COM EMULSAO ASFALTICA A BASE DE AGUA CONFORME
© (120X60X40) 59 VICA INVERTIDA A NBR9574.
- 10 190 20 S2 I I P P2 5. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il; OBRIGATORIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS USANDO ESPAGADORES
(180X80x40) (180X80X40) ,30, 120 30 (20X30) | | (20X30)) PLASTICOS OU CARANGUEJOS METALICOS;
1 1 S - e —_—,—, 6. COBRIMENTOS MINIMOS: ESTACAS=5cm; CINTAS, VIGAS, PILARES E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO=3cm; LAJE=2,5cm;
o 0 2 7. DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR6118;
é’ ﬁ ~ el — 8. PARA AS ESTRUTURAS E IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS AGO E CONCRETO, CONSULTE NORMAS TECNICAS.
- — - — - - 2& I J45 EO ' 9. DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO;
Q 0 I < 10. € IMPORTANTE A CURA UMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS;
I I Al I I m\I I N I N 11. A SOLICITAGAO DOS CARREGAMENTOS PODERA SER LIBERADA APOS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANALISE
T T P 6 N LBO W ) .
P3 P4 55 ol oo o 230 o o DOS RESULTADOS DE ENSAIO;
(30X20) (30%X30) - AN I M I S I N 12. DEVERA SER VERIFICADO ANTES DA CONCRETAGEM, A MONTAGEM, ENCONTROS E O TRAVAMENTO DAS PEGAS E NIVEL NOS CANTOS
‘ ‘(BOXZO) (30X30) ‘ ‘ > ‘ ‘ B DAS FORMAS;
o o 13. NENHUM FURO OU ABERTURA EM VIGAS PODERA SER FEITO SEM A PREVIA VERIFICAGAO PELO RESPONSAVEL TECNICO PELO
. . L PROJETO;
‘I 201 ‘ b: 20/40 ‘ c: 30/40 I‘ VIGA INVER 14. PREVER ENCUNHAMENTO NOS ENCONTROS DAS NOVAS ALVENARIAS DE VEDAGAO;
~ ~ . —— XA - - — - - - — = — — % — /— — 15. 0 CENTRO DE GRAVIDADE DAS SAPATAS DEVEM COINCIDIR COM O CENTRO DE GRAVIDADE DOS PILARES, EXCETO ONDE EXPECIFICADO
_ _ _ k EM PROJETO;
P LANTA D E FO R MA FU N DACAO N |\/E|— [ 1 ,OO m:l P3 I a: 20/40 I P4 VIGA INVERTIDA P5 | | P6 16. A FUNDAGAQ DEVERA SER REDIMENSIONADA APOS A REALIZAGAO DE LAUDOS TECNICOS DE SONDAGEM; DEVIDO A SUA AUSENCIA,
o (30X20) (30X20) (30X30) (30X30) FORAM UTILIZADOS PARAMETROS ARBITRARIOS PARA O DIMENSIONAMENTO, SENDO A CAPACIDADE DE CARGA DE 1,50 kgf/cm2;
ESCALA: 1:50 17. ALEM DOS PROCEDIMENTOS TECNICOS INDICADOS NAS NOTAS ACIMA, TERAO VALIDADE CONTRATUAL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO,
AS NORMAS EMITIDAS PELA ABNT COMO A NBR6118:2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, A NBR14931:2004 —
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E DEMAIS NORMAS PERTINENTES, DIRETA E INDIRETAMENTE RELACIONADAS COM OS
MATERIAIS E SERVIGOS OBJETOS DO CONTRATO DE CONSTRUGAO DA OBRA. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO.
FUND A t REVISAO DESCRIGAO TIPO ELABORADO VERIFICADO DATA
— o PLANTA DE FORMA — FUNDO DA [AJE — NIVEL [+2,65m] ¢
emento (m2) | (m3) ESCALA: 1:50 00 EMISSAO INICIAL EXE cMSC ENC 26,/05,/2023
Sapatas 348 | 1.730 : :
S VISTA 3D — TOPO DA LAJE
SEM ESCALA
TIPOS ATP - ANTEPROJETO APV - APROVADO CNC - CANCELADO
DE BSC - BASICO PCT - P/ CONSTRUGAO
EMISSAO EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"
ELABORAGAO:
1 ~t - A
VISTA 3D — FUNDACAO ap) CONSORCIO PITAGORAS
SEM ESCALA |“| ) . AVENIDA BARAO HOMEM DE MELO, N°3280 — ESTORIL
Consorcio Pltagoras BELO HORIZONTE-MG — CEP.: 30494—080
TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br
cOoB K
P1: Hipdtese Axial Mx My Qx Qy P2: Hipotese Axial Mx My Qx Qy - ; Formas Molume REALIZAGAO:
Peso proprio 167 003 001 030 -0.13| |Pesopréprio 166 003 002 028 -0.01 Axial't 7l4 emento m2) | (m3)
Cargas permanentes 045 0.01 0.00 0.12 -0.07 Cargas permanentes 045 001 0.01 011 -0.03 ' Pilares 3.48 | 0.260 PREFEITU RA MUNICIPAL DE RIO VE RMELHO
Sobrecal’ga 036 0.01 0.00 0.12 -0.07 Sobl’ecarga 0.35 0.01 0.01 0.1 -0.02 Total 0.260 Praga Nossa Sra. da Pena, 380 — Centro, Rio Vermelho — MG, 39170—000
V0.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00| |VO0.1 0.00 0.00 0.00 000 0.00 / Z& E-mail: gabinete@riovermelho.mg.gov.br
V0.2 000 000 000 000 000| |V0.2 000 000 000 000 0.00 Mxtxm 50 TEL: (33) 34361295
V90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Va0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PSF CHAPADINHA
P3: Hipdtese Axial Mx My Qx Qy P4: Hipdtese Axial Mx My Qx Qy My:txm
Peso proprio 025 -001 000 -003 -0.M Peso proprio 347 004 004 -046 0.24 — ®) —OI: e RUA JOSE PLICIO DOS SANTOS, 76, CHAPADINHA, RIO VERMELHO, MG - CEP: 39170-000
Cargas permanentes ~ -0.07 -002 000 017 -003| |Cargas permanentes 149 001 001 010 0.10 PS5 = o P6
Sobrecarga 035 000 000 -001 -0.03| |Sobrecarga 076 001 001 005 0.0 Qxct ? (SOXBO)I I (30X30)
V0.1 0.00 000 000 000 000 |VO.1 000 000 000 000 0.00 ’ P R OJ ETO ESTR UTU RAL
V0.2 000 000 000 000 000 |V0.2 0.00 0.00 000 0.0 0.00
Vo0 000 000 000 000 000 |V90 0.00 0.00 000 0.0 0.00 | | AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE DO PROJETO:
. ssinado de forma digital por
Qyit Z MARCUSVINICIUS  MancUs viNIGIUS DAYRELL
P5: Hipotese Axial Mx My Qx Qy P6: Hipotese Axial Mx My Qx Qy DAYRELL DE DE OLIVEIRA05648694652
Peso proprio 440 003 006 037 027| |Peso proprio 033 000 001 010 02 GONGALVES OLIVEIRA:05648694652 {1o% 20231000 13:5703
Cargas permanentes 190 003 0.02 -027 0.12]| |Cargas permanentes 0.17 0.03 0.01 033 -0.09 A ¢ \/l STA 3 D — C O B E RTU RA CREA '_‘“2%'5937 /D RESPONSAVEL DA CONTRATANTE
Sobrecarga 0.84 0.00 002 003 0.11| |Sobrecarga 038 000 0.01 003 -0.09 P LA NTA D E FO R MA — C O B E RTU RA _ N |\/ E |_ I: + 4‘ 5 5 O m:l SEM ESCALA
V.1 000 000 000 000 0.00 |VO.1 000 000 000 000 000 nOxx(aa)  _|{aa CSCALA: 1:50
V0.2 000 000 000 000 0.00||V0.2 0.00 000 000 000 0.0 - DATA: ESCALA: CoDIGO:
V90 0.00 0.00 0.00 000 0.00| V90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAIG/2023 INDICADA PRJ-EST
TITULO DOS DESENHOS: PRANCHA:
Q UAD R O D E CAR GAS IMPLANTAGAO E PLANTA DE FORMA, DETALHES TiPICOS, ESQUEMA DE NIVEIS, MAPA CHAVE, VISTAS 3D 1
SEM ESCALA E QUADRO DE CARGAS 3
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAO OU ALTERAGAO TITULO DOS DESENHOS:
SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PRJ-EXE-EST-RVE-PSF-0101-REV00
I I I
A A B A B I A B D B E FORMATO - A1

841x594mm
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1. MEDIDAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, BITOLAS EM MILÍMETRO; EXCETO ONDE ESPECIFICADO;  MEDIDAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, BITOLAS EM MILÍMETRO; EXCETO ONDE ESPECIFICADO;  2. CONCRETO ESTRUTURAL fck 25 MPa COM FATOR ÁGUA-CIMENTO (A/C) < 0,60 E MÓDULO DE ELASTICIDADE (ECI) > 28.000 MPa; CONCRETO ESTRUTURAL fck 25 MPa COM FATOR ÁGUA-CIMENTO (A/C) < 0,60 E MÓDULO DE ELASTICIDADE (ECI) > 28.000 MPa; ABATIMENTO (SLUMP)=5 cm, DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO=19mm, Ecs=24.000 MPa; 3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck>= 10 MPa, ESPESSURA DE 5cm EM TODOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO; LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck>= 10 MPa, ESPESSURA DE 5cm EM TODOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO; 4. ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO, DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE DE ÁGUA CONFORME ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO, DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE DE ÁGUA CONFORME A NBR9574. 5. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II; OBRIGATÓRIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS USANDO ESPAÇADORES CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II; OBRIGATÓRIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS USANDO ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU CARANGUEJOS METÁLICOS; 6. COBRIMENTOS MÍNIMOS: ESTACAS=5cm; CINTAS, VIGAS, PILARES E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO=3cm; LAJE=2,5cm; COBRIMENTOS MÍNIMOS: ESTACAS=5cm; CINTAS, VIGAS, PILARES E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO=3cm; LAJE=2,5cm; 7. DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR6118; DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR6118; 8. PARA AS ESTRUTURAS É IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS AÇO E CONCRETO, CONSULTE NORMAS TÉCNICAS. PARA AS ESTRUTURAS É IMPORTANTE O CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS AÇO E CONCRETO, CONSULTE NORMAS TÉCNICAS. 9. DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO; DESFORMA COM REESCORAMENTO NUNCA ANTES DO 15° DIA ACOMPANHADA DE RESULTADOS DE ENSAIO; 10. É IMPORTANTE A CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS; É IMPORTANTE A CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS; 11. A SOLICITAÇÃO DOS CARREGAMENTOS PODERÁ SER LIBERADA APÓS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANÁLISE A SOLICITAÇÃO DOS CARREGAMENTOS PODERÁ SER LIBERADA APÓS 28 DIAS, DA DATA DA CONCRETAGEM OU MEDIANTE A ANÁLISE DOS RESULTADOS DE ENSAIO; 12. DEVERÁ SER VERIFICADO ANTES DA CONCRETAGEM, A MONTAGEM, ENCONTROS E O TRAVAMENTO DAS PEÇAS E NÍVEL NOS CANTOS DEVERÁ SER VERIFICADO ANTES DA CONCRETAGEM, A MONTAGEM, ENCONTROS E O TRAVAMENTO DAS PEÇAS E NÍVEL NOS CANTOS DAS FÔRMAS; 13. NENHUM FURO OU ABERTURA EM VIGAS PODERÁ SER FEITO SEM A PRÉVIA VERIFICAÇÃO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO NENHUM FURO OU ABERTURA EM VIGAS PODERÁ SER FEITO SEM A PRÉVIA VERIFICAÇÃO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO; 14. PREVER ENCUNHAMENTO NOS ENCONTROS DAS NOVAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO; PREVER ENCUNHAMENTO NOS ENCONTROS DAS NOVAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO; 15. O CENTRO DE GRAVIDADE DAS SAPATAS DEVEM COINCIDIR COM O CENTRO DE GRAVIDADE DOS PILARES, EXCETO ONDE EXPECIFICADO O CENTRO DE GRAVIDADE DAS SAPATAS DEVEM COINCIDIR COM O CENTRO DE GRAVIDADE DOS PILARES, EXCETO ONDE EXPECIFICADO EM PROJETO; 16. A FUNDAÇÃO DEVERÁ SER REDIMENSIONADA APÓS A  REALIZAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE SONDAGEM; DEVIDO À SUA AUSÊNCIA, A FUNDAÇÃO DEVERÁ SER REDIMENSIONADA APÓS A  REALIZAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE SONDAGEM; DEVIDO À SUA AUSÊNCIA, DEVIDO À SUA AUSÊNCIA, FORAM UTILIZADOS PARÂMETROS ARBITRÁRIOS PARA O DIMENSIONAMENTO, SENDO A CAPACIDADE DE CARGA DE 1,50 kgf/cm2; 17. ALÉM DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS INDICADOS NAS NOTAS ACIMA, TERÃO VALIDADE CONTRATUAL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS INDICADOS NAS NOTAS ACIMA, TERÃO VALIDADE CONTRATUAL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, AS NORMAS EMITIDAS PELA ABNT COMO A NBR6118:2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, A NBR14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO  E DEMAIS NORMAS PERTINENTES, DIRETA E INDIRETAMENTE RELACIONADAS COM OS MATERIAIS E SERVIÇOS OBJETOS DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA  OBRA. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO.
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