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NOTAS: EMPREENDIMENTO:
PSFE CHAPADINHA
1. MEDIDAS EM CENTIMETROS E COTAS DE NIVEL EM METROS; ;
2. POR SE TRATAR DE PROJETO DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS IN LOCO; CONTEUDO: 5oy JETO  HIDROSSANITARIO PREFEITO MUNICIPAL: ARCUSVINICUS e diomadise | DATA:
3. TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA DEVERAO SER EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5648-99; _ 5 MARCUS VINICIUS D. DE OLIVEIRA oivimsossissnssss oss o oo sowm 06/10/2023
PLANTA BAIXA ABAST. DE AGUA
4. AS CONEXOES TERMINAIS DE SAIDA PARA AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC SOLDA-ROSCA E COM BUCHA DE LATAO; REALTAGHO: o STORETRG VNG A e SAToE, o
5. TODOS OS PONTOS DE AGUA FRIA DEVERAO SER AJUSTADOS CONFORME O MODELO DE PEGAS A SEREM INSTALADOS E DEFINIDOS PELO q
PROJETO ARQUITETONICO: ' JOHNY CARLOS NASCIMENTO INDICADA
6. AS ENTRADAS E SAIDAS DE AGUA NAS CAIXAS D'AGUA SERAO SEMPRE ATRAVES DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO AINDA RECEBER RESPONSAVEL TECNICO: wssomwm ART/RRT: DESENHD N
VEDACAO COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO. senscacosss1sess _
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